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Ìíîãî òèïîðàçìåðîâ:
.  Îò 48x24ìì äî 96x96ìì, 

   â ñîîòâåòñòâèå ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè.

Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà:
Âñå èçäåëèÿ ïðîøëè êîíòðîëü êà÷åñòâà

   íà ñîîòâåòñòâèå CE, UL, C-Tick è ÃÎÑÒ Ð

   è èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû.

.  Øèðîêèé äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ

   100 ~ 240VAC äîïóñêàåò èõ ïðèìåíåíèå

   âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà.

.  

Óíèâåðñàëüíûé èçìåðèòåëüíûé âõîä:
Ïîääåðæêà 14 òèïîâ òåðìîäàò÷èêîâ (âêëþ÷àÿ ÒÕÊ è 

   ÒÑÌ50)  è 5 òèïîâ àíàëîãîâûõ ñèãíàëîâ.

.  

×åòûðå òèïà óïðàâëÿþùèõ âûõîäîâ:
Ðåëå, èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå, àíàëîãîâûé 4...20ìÀ è 0...10Â.  

Ñòàáèëüíîå óïðàâëåíèå òåìïåðàòóðîé:
ÏÈÄ-ðåãóëÿòîð ñ òî÷íîé àâòîíàñòðîéêîé (AT).

.  Àâòîìàòè÷åñêèé ðàñ÷åò ÏÈÄ ïàðàìåòðîâ, îáåñïå÷èâàþùèé 

   óñòîé÷èâóþ ðàáîòó ñèñòåìû ñ íàèëó÷øåé òî÷íîñòüþ è äèíàìèêîé.

.  

Ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå:

çíà÷åíèÿì òåìïåðàòóðû è èíòåðâàëàì âðåìåíè íà êàæäîì øàãå) 

óïðàâëÿòü ïðîöåññîì ïîääåðæàíèÿ çàäàííîé òåìïåðàòóðû.

.  Ðåæèì ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè ïîøàãîâî (ïî çàäàííûì 

Ñâÿçü:
RS-485 ñ ïîääåðæêîé 

   ïðîòîêîëà Modbus ASCII/RTU

.  Ïîñëåäîâàòåëüíûé èíòåðôåéñ 

Áåçîïàñíîñòü:
Ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè 

êëàâèàòóðû è äîñòóïà ê 

ïàðàìåòðîì ïî ñåòè.

.  

Òðàíñôîðìàòîð òîêà (CT):
CT ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü êîíòðîëü îáðûâà ÒÝÍîâ èëè îáíàðóæèòü

   ïåðåãðóçêó ïî òîêó.

.  

Äâóõêîíòóðíîå óïðàâëåíèå:

íàãðåâîì è îõëàæäåíèåì äëÿ 

áûñòðîãî äîñòèæåíèÿ 

çàäàííîé òåìïåðàòóðû. 

    

    

.  Îäíîâðåìåííîå óïðàâëåíèå 
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Ñòàíäàðòíûé òèï

DTA ÿâëÿåòñÿ ëîêàëüíûì îäíîêàíàëüíûì òåðìîðåãóëÿòîðîì è ïîäõîäèò äëÿ áîëüøèíñòâà òèïîâûõ 

ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì íàãðåâà èëè îõëàæäåíèÿ. 

DTA èìååò ïÿòü òèïîðàçìåðîâ ëèöåâîé ïàíåëè (48õ48, 48õ96, 

72õ72, 96õ48, 96õ96), óäîáíûé èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ è 

òðè òèïà óïðàâëÿþùèõ âûõîäîâ.

Îïöèè: ïîðò RS-485 (Modbus ASCII/RTU, 2,4 ~ 38,4 êá/ñ), 

CT (òðàíñôîðìàòîð òîêà)

Ïðîäâèíóòûé òèï

Ïî ñðàâíåíèþ ñ DTA, â DTB äîáàâëåí  àíàëîãîâûé âûõîä ïî íàïðÿæåíèþ, ôóíêöèÿ äâóõêîíòóðíîãî 

óïðàâëåíèÿ îäíîâðåìåííî íàãðåâîì è îõëàæäåíèåì, à òàê æå ðåæèì ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ.

Áëàãîäàðÿ óíèâåðñàëüíîìó àíàëîãîâîìó âõîäó DTB ïîìèìî òåìïåðàòóðû ìîæåò óïðàâëÿòü è äðóãèìè

ïðîöåññàìè (äàâëåíèå, ðàñõîä, è ò.ä.)

DTB èìååò 4 òèïîðàçìåðà ëèöåâîé ïàíåëè 

(48õ24, 48õ48, 48õ96, 96õ96) è âñòðîåííûé ïîðò RS-485

Îïöèè:

. Âõîä äëÿ CT (òðàíñôîðìàòîðà òîêà)

. Äèñêðåòíûå âõîäû: Run/Stop è SV1/SV2 .

. Óïðàâëåíèå çàäâèæêàìè.

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ

Äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå

Ïîòðåáë. ìîùíîñòü

Äèñïëåé

Òèïû âûõîäîâ

100 ~ 240VAC, 50/60Hz

85 ~ 110% îò íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ

< 5VA

2-ñòðî÷íûé 7-ñåãìåíòíûé LED-èíäèêàòîð, PV: êðàñíûé; SV: çåëåíûé

Òåðìîïàðà: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK

Òåðìîñîïðîòèâîåíèå: Pt100, JPt100

Àíàëîãîâûé âõîä: 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA, 0 ~ 50mA

0 èëè 1 öèôðà ïîñëå çàïÿòîé

PID,  ON/OFF, ðó÷íîå, ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå

Ðåëå: SPDT (DTB4848/4824: SPST), ìàêñ. íàãðóçêà: 250VAC, 5A 

Èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå: 14VDC, ìàêñ. âûõ. òîê: 40mA

Àíàëîãîâûé: DC 4 ~ 20mA (ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè < 600W)

Àíàëîãîâûé: 0 ~ 10V

Àíàëîãîâûé âõîä: 0.15 ñåê, Òåðìîäàò÷èê: 0.4 ñåê

RS-485 èíòåðôåéñ, 2400 ~ 38400 áèò/ñåê 

Modbus, ASCII/RTU
210 ~ 55Hz, 10m/s  â òå÷åíèå 10 ìèí â X, Y, Z íàïðàâëåíèè

2Ìàêñ. 300m/s , 3 ðàçà ïî êàæäîé èç  3 îñåé, 6 íàïðàâëåíèé

Ñïåöèôèêàöèÿ
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ

Äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå

Ïîòðåáë. ìîùíîñòü

Äèñïëåé

Øêàëà èíäèêàòîðà

Ìåòîäû óïðàâëåíèÿ

×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè

Êîììóíèêàöèÿ

Ïðîòîêîë ñâÿçè

Âèáðîïðî÷íîñòü

Óäàðîïðî÷íîñòü

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ

Âûñîòà óñòàíîâêè

Âëàæíîñòü âîçäóõà

Òèïû âûõîäîâ

100 ~ 240VAC, 50/60Hz

85 ~ 110% îò íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ

5VA Max.

2-ñòðî÷íûé 7-ñåãìåíòíûé LED-èíäèêàòîð, PV: êðàñíûé; SV: çåëåíûé

Òåðìîïàðà: K, J, T, E, N, R, S, B, U, L, TXK

Òåðìîñîïðîòèâîåíèå: Pt100, JPt100

0.1% îò ïîëíîé øêàëû

PID, ON/OFF, ðó÷íîå óïðàâëåíèå

Ðåëå: 250VAC, 5A, SPDT (DTA4848: SPST)

Èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå: 14VDC, ìàêñ. âûõ. òîê: 40mA

Àíàëîãîâûé: DC 4 ~ 20mA (ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè < 600W)

0.5 ñåê

Ïîñëåäîâàòåëüíûé èíòåðôåéñ RS-485, 2400 ~ 38400 áèò/ñåê (îïöèÿ)

Modbus  ASCII/RTU (îïöèÿ)
210 ~ 55Hz, 10m/s  â òå÷åíèå 10 ìèí â X, Y, Z íàïðàâëåíèè

2Ìàêñ. 300m/s , 3 ðàçà ïî êàæäîé èç  3 îñåé, 6 íàïðàâëåíèé

Âõîäíîé ñèãíàë

Ñïåöèôèêàöèÿ

Âõîäíîé ñèãíàë

Øêàëà èíäèêàòîðà

Ìåòîäû óïðàâëåíèÿ

×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè

Êîììóíèêàöèÿ

Ïðîòîêîë ñâÿçè

Âèáðîïðî÷íîñòü

Óäàðîïðî÷íîñòü

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ

Âûñîòà óñòàíîâêè

Âëàæíîñòü âîçäóõà

35 ~ 85% RH (áåç êîíäåíñàöèè)

0 ~ 50°C

-20 ~ +65°C

< 2000 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ 0 ~ 50°C

-20~ +65°C

< 2000 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ

35 ~ 80% RH (áåç êîíäåíñàöèè)

Ðåãóëÿòîðû òåìïåðàòóðû



65

Ìîäóëüíûé òèï

DTC - ýòî îïòèìàëüíîå ðåøåíèå äëÿ ìíîãîêàíàëüíûõ èçìåðåíèé, 

óïðàâëåíèÿ è ìîíèòîðèíãà. Êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ ñ óñòàíîâêîé 

íà ñòàíäàðòíóþ DIN-ðåéêó, äî 7 ìîäóëåé ðàñøèðåíèÿ, 

ïîäêëþ÷àìûõ ê áàçîâîìó ìîäóëþ áåç ïðîâîäîâ. Îáëàäàåò òàêèìè 

æå ôóíêöèîíàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè, êàê DTB, ïëþñ âîçìîæíîñòü

ðàáîòàòü êàê íîðìèðóþùèé ïðåîáðàçîâàòåëü ñ ïðîïîðöèîíàëüíûì

àíàëîãîâûì âûõîäîì. 

DTC èìååò âñòðîåííûé RS-485 èíòåðôåéñ (Modbus ASCII/RTU, 

2400 ~ 38400 áèò/ñåê) è ôóíêöèþ ñèíõðîíèçàöèè êîììóíèêàöèîííûõ

ïðîòîêîëîâ è àâòîìàòè÷åñêîé óñòàíîâêè ñåòåâûõ àäðåñîâ

ìîäóëåé ðàñøèðåíèÿ.

Ýêîíîìè÷íûé òèï

Ðåãóëÿòîðû DTD ëèøåíû êîììóíèêàöèîííûõ 

âîçìîæíîñòåé, èìåþò âñåãî îäèí óïðàâëÿþùèé 

âûõîä (ðåëå èëè íàïðÿæåíèå 14Â) è îäèí ñèãíàëüíûé 

âûõîä. Íî áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ óíèâåðñàëüíîãî 

àíàëîãîâîãî âõîäà, íà êîòîðûé ïîìèìî ïîäêëþ÷åíèÿ 

14 òèïîâ òåðìîäàò÷èêîâ ìîæíî ïîäêëþ÷àòü è äàò÷èêè 

ñ óíèôèöèðîâàííûì àíàëîãîâûì âûõîäîì, äëÿ 

èñïîëüçîâàíèÿ â òàêèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, êàê 

ïîääåðæàíèå äàâëåíèÿ, ðàñõîäà, óðîâíÿ âëàæíîñòè 

è äðóãîé ôèçè÷åñêîé âåëè÷èíû.

Ïðèáîð èìååò ðåæèì ïðîãðàììíîãî óïðàâëåíèÿ, 

êîòîðûé ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè ïîøàãîâî 

(ïî çàäàííûì çíà÷åíèÿì òåìïåðàòóðû è èíòåðâàëàì 

âðåìåíè íà êàæäîì øàãå) óïðàâëÿòü ïðîöåññîì íàãðåâà.

Òèïû âûõîäîâ

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ

Äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå

Ïîòðåáë. ìîùíîñòü

Ìåòîäû óïðàâëåíèÿ

×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè

Êîììóíèêàöèÿ

Ïðîòîêîë ñâÿçè

Âèáðîïðî÷íîñòü

Óäàðîïðî÷íîñòü

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ

Âûñîòà óñòàíîâêè

Âëàæíîñòü âîçäóõà

Òèïû âûõîäîâ

100 ~ 240VAC, 50/60Hz

85 ~ 110% îò íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ

6VA Max.

7-ñåãìåíòíûé LED-èíäèêàòîð, PV: êðàñíûé, SV: çåëåíûé

Òåðìîïàðà: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK

Òåðìîñîïðîòèâëåíèå: Pt100, JPt100, Cu50

Àíàëîãîâûé: 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 70mV

K2, J2, T2, Pt100-2, JPt100, Cu50: 0.1°, äðóãèå: 1

PID, ON/OFF, ðó÷íîå è ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå

Ðåëå: 250VAC, 5A, SPST

Èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå: 14VDC, ìàêñ. âûõîäíîé òîê: 40mA

0.4 ñåê
210 ~ 55Hz, 10m/s  â òå÷åíèå 10 ìèí â X, Y, Z íàïðàâëåíèè

2Ìàêñ. 300m/s , 3 ðàçà ïî êàæäîé èç  3 îñåé, 6 íàïðàâëåíèé

°

24VDC

90 ~ 110% îò íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ

3W + 3W x êîëè÷åñòâî DTC2000, ïîäêëþ÷åííûõ ïàðàëëåëüíî (ìàêñ. 7)

Òåðìîïàðà: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK

Òåðìîñîïðîòèâëåíèå: Pt100, JPt100

Àíàëîãîâûé: 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA, 0 ~ 50mV

PID, ON/OFF, ðó÷íîå è ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå

Ðåëå: SPST, ìàêñ. íàãðóçêà: 250VAC, 3A

Èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå: 12VDC, ìàêñ. âûõîäíîé òîê: 40mA

Ñïåöèôèêàöèÿ Ñïåöèôèêàöèÿ

Âõîäíîé ñèãíàë

Àíàëîãîâûé âõîä: 0.15 ñåê, òåðìîäàò÷èê: 0.4 ñåê

RS-485 èíòåðôåéñ, 2400 ~ 38400 áèò/ñåê 

Modbus ASCII/RTU
210 ~ 55Hz, 10m/s  â òå÷åíèå 10 ìèí â X, Y, Z íàïðàâëåíèè

2Ìàêñ. 300m/s , 3 ðàçà ïî êàæäîé èç  3 îñåé, 6 íàïðàâëåíèé

0 ~ 50°C

-20 ~ +65°C

< 2000 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ

35 ~ 85% RH (áåç êîíäåíñàöèè)

×àñòîòà äèñêðåòèçàö.

Âèáðîïðî÷íîñòü

Óäàðîïðî÷íîñòü

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ

Âûñîòà óñòàíîâêè

Âëàæíîñòü âîçäóõà

Øêàëà èíäèêàòîðà

Ìåòîäû óïðàâëåíèÿs

Âõîäíîé ñèãíàë

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ

Äîï. îòêëîíåíèå

Ïîòðåáë. ìîùíîñòü

Äèñïëåé

Àíàëîãîâûét: DC 4 ~ 20mA (ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè < 500W)

Àíàëîãîâûé: 0 ~ 10V (ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè > 1000W)

0 ~ 50°C

-20 ~ +65°C

< 2000 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ

35 ~ 85% RH (áåç êîíäåíñàöèè)

Ðåãóëÿòîðû òåìïåðàòóðû
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Ìíîãîêàíàëüíûé òèï

DTE ÿâëÿþòñÿ ìíîãîêàíàëüíûìè ìîäóëüíûìè ðåãóëÿòîðàìè òåìïåðàòóðû,

ïîääåðæèâàþò ïîäêëþ÷åíèå äî 8 òåðìîäàò÷èêîâ. Êàæäûé èçìåðèòåëüíûé

êàíàë ðàáîòàåò íåçàâèñèìî. DTE ìîíòèðóþòñÿ íà DIN-ðåéêó. 

DTE èìååò ìíîãî îïöèîíàëüíûõ âûõîäíûõ ìîäóëåé  

(ðåëå, èìï. íàïðÿæåíèå, àâàëîãîâûå âûõîäû). 

Âñòðîåííûé RS-485 èíòåðôåéñ ñî ñêîðîñòüþ îáìåíà äî 

115 200 áèò/ñåê. 

Àâòîìàòè÷åñêîå ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå ñ 64 íàáîðàìè

òåìïåðàòóðû è âðåìåíè. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî 

ïîäêëþ÷åíèÿ ìîäóëåé ðàñøèðåíèÿ DTC2000 (äî 7 øò.), 

ñ ñèíõðîíèçàöèåé èõ êîììóíèêàöèîííûõ

ïðîòîêîëîâ è àâòîìàòè÷åñêîé óñòàíîâêîé ñåòåâûõ àäðåñîâ.

Äëÿ óïðàâëåíèÿ çàäâèæêàìè

DTV ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óïðàâëåíèÿ çàñëîíêàìè, çàäâèæêàìè, äâåðÿìè, æàëþçè, êëàïàíàìè, è äðóãîé 

çàïîðíî-ðåãóëèðóþùèé àðìàòóðîé. Èìååò äðóæåñòâåííûé èíòåðôåéñ è ïðîñò â óïðàâëåíèè. 

DTV èìååò âñòðîåííûé Modbus èíòåðôåéñ è

ðÿä ïîëåçíûõ ñâîéñòâ è âîçìîæíîñòåé:

 . 

 . 

 . 

 . 2 ñèãíàëüíûõ âûõîäà, 17 ðåæèìîâ ñèãíàëèçàöèè.

 . RS-485 èíòåðôåéñ (Modbus)

 . 

Îòäåëüíàÿ êíîïêà äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó 

ðó÷íûì è àâòîìàòè÷åñêèì ðåæèìîì ðàáîòû

Äîïîëíèòåëüíàÿ êíîïêà ëåâîãî ñìåùåíèÿ äëÿ 

âûáîðà ðàçðÿäà îòîáðàæàåìîãî ÷èñëà

Îòîáðàæåíèå (â %) âûõîäíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ 

îöåíêè îïåðàòîðîì ñîñòîÿíèÿ îòêðûòèÿ âåíòèëÿ

Âõîäû äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà (ïîòåíöèîìåòð, 

íàïðÿæåíèå) îáðàòíîé ñâÿçè ïî ïîëîæåíèþ 

èñïîëíèòåëüíîãî ìåõàíèçìà

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ

Äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå

Ïîòðåáë. ìîùíîñòü

Äèñïëåé

Âõîäíîé ñèãíàë

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ

Äîï. îòêëîíåíèå

Âõîäíîé ñèãíàë

Ìåòîäû óïðàâëåíèÿ

×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè

Êîììóíèêàöèÿ

Ïðîòîêîë ñâÿçè

Âèáðîïðî÷íîñòü

Óäàðîïðî÷íîñòü

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ

Âûñîòà óñòàíîâêè

Âëàæíîñòü âîçäóõà

Òèïû âûõîäîâ

100 ~ 240VAC, 50/60Hz

85 ~ 110% îò íîì. íàïðÿæåíèÿ

< 5VA

24VDC

90 ~ 110% îò íîì. íàïðÿæåíèÿ

Òåðìîïàðà: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK

Òåðìîñîïðîòèâëåíèå: Pt100, JPt100, Cu50

PID, ON/OFF, ðó÷íîå è ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå

Ðåëå: SPST, ìàêñ. íàãðóçêà: 250VAC, 3A

Èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå: 12VDC, ìàêñ. âûõîäíîé òîê: 40mA

Àíàëîãîâûé: DC 4~20mA (ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè < 500W)

Àíàëîãîâûé: 0 ~ 10V (ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè > 1000W)

Òåðìîäàò÷èêè: 1.0 ñåê íà âñå âõîäû

RS-485 èíòåðôåéñ, 2400 ~ 115200 áèò/ñåê

Modbus, ASCII/RTU
210 ~ 55Hz, 10m/s  â òå÷åíèå 10 ìèí â X, Y, Z íàïðàâëåíèè

2Ìàêñ. 300m/s , 3 ðàçà ïî êàæäîé èç  3 îñåé, 6 íàïðàâëåíèé

Ñïåöèôèêàöèÿ Ñïåöèôèêàöèÿ

Ìàêñ. 10W + 3W + 3W x êîë-âî DTC2000, ïîäêëþ÷åííûõ  ïàðàëëåëüíî 
(ìàêñ. 7)

0 ~ 50°C

-20 ~ +65°C

< 2000 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ

35 ~ 85% RH (áåç êîíäåíñàöèè)

Ïîòðåáë. ìîùíîñòü

Øêàëà èíäèêàòîðà

Ìåòîäû óïðàâëåíèÿ

×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè

Êîììóíèêàöèÿ

Ïðîòîêîë ñâÿçè

Âèáðîïðî÷íîñòü

Óäàðîïðî÷íîñòü

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ

Âûñîòà óñòàíîâêè

Âëàæíîñòü âîçäóõà

Òèïû âûõîäîâ

Òåðìîïàðà: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK

Òåðìîñîïðîòèâëåíèå: Pt100, JPt100

Àíàëîãîâûé: 0 ~ 5v, 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA, 0 ~ 50mA

0 èëè 1 öèôðà ïîñëå çàïÿòîé

PID, ON/OFF, ðó÷íîå è ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå

Ðåëå: SPST, ìàêñ. íàãðóçêà: 250VAC, 5A

Àíàëîãîâûé âõîä: 0.15 ñåê, òåðìîäàò÷èê: 0.4 ñåê

RS-485 èíòåðôåéñ, 2400 ~ 38400 áèò/ñåê

Modbus, ASCII/RTU
210 ~ 55Hz, 10m/s  â òå÷åíèå 10 ìèí â X, Y, Z íàïðàâëåíèè

2Ìàêñ. 300m/s , 3 ðàçà ïî êàæäîé èç  3 îñåé, 6 íàïðàâëåíèé

2-ñòðî÷íûé 7-ñåãìåíòíûé LED-èíäèêàòîð, 4-õ èëè 2-ðàçðÿäíûé èíäèêàòîð

îòêðûòèÿ çàäâèæêè. PV: êðàñíûé; SV è % îòêðûòèÿ çàäâèæêè: çåëåíûé

35 ~ 80% RH (áåç êîíäåíñàöèè)

0 ~ 50°C

-20 ~ +65°C

< 2000 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ

Ðåãóëÿòîðû òåìïåðàòóðû
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Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà

Íàçâàíèå ñåðèè DTA  Òåðìîðåãóëÿòîð Delta  ñåðèè A:

1   2   3   4      5      6   - 7

4848: 1/16 DIN W48 x H48 mm
4896: 1/8 DIN W48 x H96 mm
9696: 1/4 DIN W96 x H96 mm

R
V
C

Óïðàâëÿþùèé âûõîä

Êîìì. ïîðò  RS-485 (îïöèÿ)

CT (îïöèÿ)

7272:  W72 x H72 mm
9648:  W96 x H48 mm

0: íåò

': íåò

1: åñòü

T: åñòü (òîëüêî äëÿ DTA7272R0)

5   

6   

7

Íàçâàíèå ñåðèè DTB: Òåðìîðåãóëÿòîð Delta  ñåðèè B

4824: 1/32 DIN W48 x H24 mm
4848: 1/16 DIN W48 x H48 mm

R
V
C 
L 

Óïðàâëÿþùèé âûõîä 1

4896: 1/8 DIN W48 x H96 mm
9696: 1/4 DIN W96 x H96 mm

5   

Îïöèè7

1   2   3   4   

Óïðàâëÿþùèé âûõîä 26   

'
T
E
V

R
V

Íàçâàíèå ñåðèè DTC: Òåðìîðåãóëÿòîð Delta  ñåðèè C

1: Áàçîâûé ìîäóëü
2: Ìîäóëü ðàñøèðåíèÿ 

0: íåò (åñòü òîëüêî 2 óïðàâëÿþùèõ âûõîäà)

Òèï ìîäóëÿ

Äîïîëíèòåëüíûå âûõîäû

Îïöèè
00
01

1   

2   

4

Íàçâàíèå ñåðèè DTD: Òåðìîðåãóëÿòîð Delta  ñåðèè D

1   2   3   4   

4848: 1/16 DIN W48 x H48 mm
4896: 1/8 DIN W48 x H96 mm

R: Ðåëå, SPST, 250VAC, 5A
V: Èìï. íàïðÿæåíèå, 14V +10% ~ -20% (Max. 40mA)

5   

0 Îïöèè

5   0   

1   2   3   4   

0: íåò

*DTB4824 íå èìååò îïöèé è ñèãíàëüíûõ âûõîäîâ. Âûõîä 2 ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ñèãíàëüíîãî.
ãî*DTB4848 èìååò òîëüêî îäèí ñèãíàëüíûé âûõîä. Âûõîä 2 ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå 2  ñèãíàëüíîãî âûõîäà.

*DTB9696 èìååò îïöèîíàëüíóþ ôóíêöèþ óïðàâëåíèÿ çàäâèæêàìè. Ìîäåëü: DTB9696RRV.

3

R
V
C
L

Óïðàâëÿþùèå âûõîäû5  

Íàçâàíèå ñåðèè DTE: Òåðìîðåãóëÿòîð Delta  ñåðèè E

1       2   3   

1: Áàçîâûé ìîäóëü           2: Àêñåññóàð

0T
0P
0V
0C
0R
0L
0D
CT
DS

Òèï ìîäóëÿ

2   3  Îïöèè

1    

Íàçâàíèå ñåðèè DTV: Òåðìîðåãóëÿòîð Delta  ñåðèè V

1   2   3   4     

4896: 1/8 DIN W48 x H96 mm
9696: 1/4 DIN W96 x H96 mm

5   

1   2   3   4   

R: Ðåëå, SPDT, 250VAC, 5A

48.0 mm

2
4

.0
 m

m

3.4 mm 99.8 mm

2
1

.8
5

 m
m

44.75 mm

48.0 mm

4
8

.0
 m

m

9.5 mm 80.0 mm

4
4

.7
5
 m

m

48.0 mm 12.8 mm 79.2 mm

9
1

.0
 m

m

9
5

.7
 m

m

9
8

.2
 m

m

44.0 mm

SET

72.0 mm

7
2

.0
 m

m

7
4

.0
 m

m

13.80 mm 79.20 mm

6
7

.8
0
 m

m

SET

DTA9648

96.0

4
8

.0

12.3 79.2

91.0

4
4

.0

SET

96.0 mm

9
6

.0
 m

m

9
8

.0
 m

m

15.8 mm 79.2 mm

9
0

.8
 m

m

9
0

.0
6

3
.4

110.0

Ðàçìåðû

Ðàçìåðû ëèöåâîé 
ïàíåëè (ø x â)

1   2   3   4   

: Ðåëå, SPST (4848: SPST), 250VAC, 5A
: Èìï. íàïðÿæåíèå, 14V +10% ~ -20% (Max. 40mA)
: Àíàëîãîâûé, 4~20mA

1   2   3   4      5      6   7  
: Ðåëå, SPDT (4824/4848: SPST), 250VAC, 5A
: Èìï. íàïðÿæåíèå: 14V +10% ~ -20%
: Àíàëîãîâûé: 4 ~ 20mA
: Àíàëîãîâîå íàïðÿæåíèå: 0 ~ 5V, 0 ~ 10VDC

: Ðåëå, SPDT (4824/4848: SPST), 250VAC, 5A
: Èìï. íàïðÿæåíèå: 14V +10% ~ -20%

: íåò
: âõîä CT(òðàíñôîðìàòîð òîêà)
: âõîäû EVENT (2 äèñêðåòíûõ âõîäà)
: óïðàâëåíèå çàäâèæêàìè

1   2   3   4      5      

: Ñòàíäàðíûå ôóíêöèè
:  

: Ðåëå, SPST, 250VAC, 3A
: Èìï. íàïðÿæåíèå, 12V +10% ~ -20%
: Àíàëîãîâûé, 4 ~ 20mA
: Àíàëîãîâîå íàïðÿæåíèå, 0 ~ 10V

Âõîä CT (òðàíñôîðìàòîðà òîêà)

: Ñúåìíûé ìîäóëü íà 4 òåðìîïàðû (àêñåññóàð áàçîâîãî ìîäóëÿ)
: 
: 
: 
: Ñúåìíûé ìîäóëü íà 4 âûõîäíûõ ðåëå
: 
: 4 äèñêðåòíûõ âõîäà è 4 äèñêðåòíûõ âûõîäà
: 
: Ñúåìíûé ìîäóëü íàñòðîéêè è èíäèêàöèè (öèôðîâàÿ ïàíåëü)

Ñúåìíûé ìîäóëü íà 4 òåðìîñîïðîòèâëåíèÿ (àêñåññóàð áàçîâîãî ìîäóëÿ)
Ñúåìíûé ìîäóëü íà 4 âûõîäà èìïóëüñíîãî íàïðÿæåíèÿ
Ñúåìíûé ìîäóëü íà 4 àíàëîãîâûõ òîêîâûõ âûõîäà

Ñúåìíûé ìîäóëü íà 4 âûõîäà àíàëîãîâîãî íàïðÿæåíèÿ
Ñúåìíûé ìîäóëü íà 
Ñúåìíûé ìîäóëü íà 4 âõîäû äëÿ òðàíñôîðìàòîðîâ òîêà

5   

Óïðàâëÿþùèé âûõîä

Óïðàâëÿþùèå âûõîäû

Ðàçìåðû ëèöåâîé 
ïàíåëè (ø x â)

Ðàçìåðû ëèöåâîé 
ïàíåëè (ø x â)

Ðàçìåðû ëèöåâîé 
ïàíåëè (ø x â)

Ðåãóëÿòîðû òåìïåðàòóðû


